
INFORMACIÓN TÉCNICA

CONECTIVIDAD Y ASISTENTES VIRTUALES
CarPlay (via USB) Para dispositivos iPhone

Android Auto (via USB) Para dispositivos Android

PANTALLA
Pantalla Capacitiva 7”

Resolución 1024 X 600

Tipo de Botones Touch Touch

Regulador de intensidad Manual Automático

CPU
Versión del S.O. Linux 4.9

Procesador SPHE8368U

Chip set Tunner: STM32F070RBT6

RADIO

Bandas FM: (MHz) 87,9 - 107,9
AM: (KHz) 530 - 1710

Memoria de Emisoras 3 Bandas de FM - 18 Emisoras FM
2 Bandas de AM - 12 Emisoras AM

Sintonizador de procesamiento digital

USB
Puertos USB 1 (Pendrive / CPAA)

Compatibilidad con puerto USB de vehículo

Versiones USB compatibles 1.1 (12Mb Ps) & 2.0 (480Mb Ps) & 3.0

Formatos de vídeo 
compatibles

H.264/AVC, WMV, FLV, MKV, AVI, MP4, 
MPEG y demás formatos de vídeo 
standard

Formatos de audio 
compatibles

MP3, AAC, WMA, PCM (WAV) y demás 
formatos de audio standard

DETALLES DE EMPAQUE

Contenido:
• 1 Unidad de Radio
• Kit de instalación

Cantidad x Bulto : Medidas del Bulto :
4pcs 55.5 x 29.1 x 16.5 cms

FICHA DE
PRODUCTO RADIO 7” 

AV1327
IMAGEN REFERENCIAL

BLUETOOTH
Versión de Bluetooth Version 4.2

Compatibilidad Dispositivos Android, Iphone

MICRÓFONO

Compatibilidad
con micrófono externo OEM
con micrófono externo original del 
auto

Micrófono interno Incluye micrófono interno de la 
radio

AUDIO
Máxima potencia de salida 45W x 4 (Frontal y Posterior)

Poder de ancho de banda 22W x 4 (Frontal y Posterior)

Ecualizador 8 Bandas
8 Presents - 1 para usuario

Amplifi cador MOS-FET TDA7388

VIDEO
Salidas de vídeo Auto - NTSC/PAL - otro

Entradas de audio (2) AUX input Rigth, AUX Input Left

Entradas de video (1) AUX AVIN

Salidas de audio (2) FL Output, FR Output
Salida de subwoofer (1) Sub Woof

Salida de video (1) AV OUT1

Entrada de Cámara de retroceso (1) Cámara (CCD AVIN)

Salida de subwoofer con nivel / control de frecuencia

CONTROL DE TIMÓN (SWC)

Por aprendizaje Señal análoga
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